OFERTA
ŚCIANKI Z GRODZIC STALOWYCH
Ścianki z grodzic stalowych powszechnie stosuje się jako zabezpieczenie ścian wykopu w miejscach gdzie nie ma możliwości wykonania tradycyjnych skarp, i jest to zastosowanie grodzic jako obudowy wykopu mające charakter tymczasowy (np. konstrukcje skrzyniowe pełniące rolę komór startowych i odbiorczych oraz elementów oporowych przy robotach przewiertowych).
Od kilku lat grodzice stalowe stosuje się z powodzeniem w inwestycjach wymagających stałego zabezpieczenia skarp wykopów bądź nasypów.
Głównymi obszarami zastosowań ścianek stalowych w tym przypadku są:

· ściany oporowe będące integralną częścią obiektów, np. elementy przyczółków mostowych, tuneli i parkingów podziemnych,
· zabezpieczenia w pasie rozdział drogi, torowiska itp.,
· zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
     W tym celu stosuje się grodzice typoszeregu: GU, PU, VL, AU, oraz LARSSEN.
Najczęściej stosowanymi przez nas materiałami są grodzice GU 16-400 i VL 604.

Długość, typoszereg oraz sposób podparcia dobiera się na podstawie warunków terenowych, gruntowo-wodnych, głębokości  wykopu i wymagań inwestora.
Posiadamy nowoczesne wibromłoty elektryczne firmy Tünkers współpracujące z żurawiami samochodowymi marki Liebherr.
