Strona 1 z 2



OFERTA

Firma PRIB Sp. z o.o. świadczy usługi urządzeniem służącym do bezwykopowych przewiertów poziomych ze sterowaniem optycznym. Jest to hydrauliczna wiertnica pozioma BM 600LS wyprodukowana w 2010 roku przez renomowaną firmę Bohrtec. Budowa rurociągów przy jej użyciu odbywa się trzyetapowo. Wykonujemy nim przewierty o średnicy zewnętrznej od ø406mm do ø1100mm i długości do 90 metrów. Przewierty poziome wykonuje się dla budowy rurociągów dla przesyłu w sposób grawitacyjny lub tłoczny wszelkiego rodzaju mediów.
Jako rury przewodowe stosuje się najczęściej rury kamionkowe, żelbetowe, stalowe, z betonu polimerowego lub żywic poliestrowych.
Nasza firma prowadzi prace przewiertowe kompleksowo, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów, wraz z wykonaniem tymczasowych komór startowych i odbiorczych, odpowiedniego bloku oporowego.
Potencjał techniczny i ekonomiczny naszej firmy pozwala zrealizować zlecenia szybko i solidnie przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów. 

WIERTNICA POZIOMA STEROWANA BOHRTEC BM 600LS

Wiertnica przeznaczona jest do wykonywania przewiertów pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Ma ona zastosowanie do wykonywania kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz innych sieci podziemnych w terenie o intensywnej zabudowie, eliminująca do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacje istniejących nawierzchni. Wiertnica ta umożliwia budowę rurociągu poniżej poziomu wody gruntowej. 

Podstawowe parametry:

· max. siła wciskania – 2400 kN

· max. moment obrotowy – 30000 Nm

· wymiary: długość – 3,5 m + długość rury; szerokość - 1,95 m

· długość żerdzi pilotujących – 2,0 m

· system kontroli sterowania – teodolit + układ optyczny

· max. długość jednego odcinka (od studni do studni) – do 90 m

· długość wciskanych rur [m] – 1, 2, lub 3
· średnica zewnętrzna wciskanych rur [mm] – ø406, ø560, ø665, ø770, ø 980, ø1020, ø1100






























